
INK MIXER

Tensionador pneumático de telas de serigrafia, versátil e económico o Max Newton é um tensionador  para qualquer tipo de tela/quadro.
Suporta uma tensão da tela até 30 newton.

Descrição Técnica

TENSIONADOR DE TELAS MAX NEWTON

- Os cilindros de Ar compensão as variações de elasticidade das telas.
-  As barras de aperto são revestidas com PVC.
- Construção modular com possibilidade de ser aumentado.
- Os acabamentos suaves das barras de aperto não rasgam nem estragam a tela
- A tensão e a direcção são controladas independentemente.
- Peso: 45 kg
- Requer 0.03 metros cúbicos de ar por minuto @ 4.14 Bars (60PSI)

O Misturador de tinta da M&R Turnabout garante tintas uniformemente misturadas ao girar o recipiente 
com uma ação de elevação e de rolamento, atingindo tinta, que normalmente se instala nos lados e 
fundo dos recipientes. Existem 3 modelos diferentes: Turnabout AC com velocidade constante, 
Turnabout DC com velocidade variável e Turnabout HD de especialmente desenhado para tintas mais 
grossas e viscosas como Plastisol de alta densidade.

Turnabout AC Turnabout DC Turnabout AC H.D.

Requisitos
208/230 V, 3 ph, 3 A, 50/60 Hz, 0.5 kW

208/230 V, 1 ph, 6 A, 50/60 Hz, 0.5 kW
208/230 V, 3 ph, 3 A, 50/60 Hz, 0.5 kW

208/230 V, 1 ph, 2.5 A, 50/60 Hz, 0.75 kW

Peso 68 kg  (150 lb) 68 kg  (150 lb) 68 kg  (150 lb)

Electricos
110 V, 1 ph, 5 A, 50/60 Hz, 0.5 kW

MISTURADOR DE TINTA
AUTOMÁTICO

Descrição Técnica

Ref.: TL100

Ref.: TL101
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